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Code Optic Luminaire
Watt         Lumen CRI CCT Class Wiring Power Supply A

mm
B

mm
C

mm

0258017A-840-21 narrow 11° 20W 2100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258013A-840-21 narrow 11° 27W 2900lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258015A-840-21 narrow 11° 35W 3500lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258031A-840-21 medium 16° 76W 8100lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258018A-840-21 flood 38° 20W 1950lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258008A-840-21 flood 38° 27W 2600lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258012A-840-21 flood 38° 35W 3150lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258032A-840-21 flood 40° 76W 7200lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258019A-840-21 very-wide flood 65° 20W 1850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258016A-840-21 very-wide flood 65° 27W 2300lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258014A-840-21 very-wide flood 65° 35W 2850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

0258033A-840-21 very-wide flood 65° 76W 6850lm 80 4000K 1 ON/OFF 220-240V 50/60Hz 211 220 -

PLAFONE

Apparecchi a plafone

Possibilità di collegamento
in cascata per apparecchio a plafone.

La foto del prodotto rappresenta la famiglia. Potete vedere l’immagine corretta di ogni prodotto (codice) sul nostro sito web.

Disponibile a richiesta: 
versioni con emergenza.Driver LED incluso.

CEILING

Ceiling luminaires

Through wiring possibility for ceiling 
luminaires.

The photo represents the family product range. You can see the correct image of each product (code) on the website.

Available on request: 
emergency versions.LED driver included.

APPLIQUE

Plafonniers

Possibilité de raccordement 
en série pour appareils a plafonniers.

La photo du produit représente la famille. Vous pouvez voir l’image de chaque produit (code) sur notre site Web.

Disponible sur demande: 
éclairage de secours.Driver LED inclus.

DECKENVERSION

Deckenanbauleuchten

Möglichkeit der Reihenschaltung für 
Deckenanbauleuchten.

Das Produktfoto repräsentiert die Familie. Sie können das Bild jedes Produkts (Code) auf unserer Website sehen.

Auf Anfrage: 
Versionen mit NOTLICHTBATTERIE.LED Treiber inklusiv.
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Photorealistic rendering.

OPZIONI DISPONIBILI

  

PRODOTTO STANDARD

Cablaggio

CCT

Colore

APPARECCHIO
• Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100).
• Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla 

corrosione e alle nebbie saline.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
• Cablaggio su piastra asportabile in acciaio zincato.
• Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
• Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente agli shock termici.
• Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta 

consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.
• Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1. 

INSTALLAZIONE
• Installazione a plafone.
• Cassetta di cablaggio a parte per versione in emergenza 3h.
• Pressacavo M20 in tecnopolimero.
• A richiesta disponibile versione con doppio pressacavo per collegamento in cascata.

Disponibili versioni con controllo Casambi,  per maggiori informazioni vedi la sezione 
“Controllo della luce”.

AVAILABLE OPTIONSSTANDARD PRODUCT

Wiring

CCT

Colour

LUMINAIRE
• Die-cast aluminium body and trim (EN 47100).
• Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
• Silicone rubber gaskets.
• AISI 316 stainless steel external screws.
• Reflector made of engineering plastic metalized in high-vacuum.
• Screen made of 4mm thermal-shock resistant tempered glass.
• High quality LED sources characterized according to IES TM-30, with high color 

consistency <3SDCM and long useful life >60000 hours at L80.
• It complies with standards EN 60598-1 and EN 60598-2-1.

INSTALLATION
• Ceiling installation.
• Remote control gear box for emergency version 3h.
• Tecnopolymer M20 cable gland.
• Available double cable gland version for through wiring on request.

Available versions with Casambi and other modern control systems, for more information 
see “Light controls” section.

OPTIONS DISPONIBLESPRODUIT STANDARD

Câblage

CCT

Couleur

LUMINAIRE
• Corps et cadre en fonte d’aluminium injecté sous pression (EN 47100).
• Peinture par poudre polyester double couche stabilisée aux rayons UV, résistant à la 

corrosion et aux ambiances marines.
• Joints en silicone.
• Visserie extérieure en acier inox AISI 316.
• Réflecteur en polycarbonate métallisé sous vide.
• Vitre en verre trempé de 4mm d’épaisseur résistant aux chocs thermiques.
• Sources DEL de haute qualité caractérisées selon la méthodologie IES TM-30, avec 

haute cohérence des couleurs <3SDCM et longue vie utile >60000 heures avec L80.
• Conforme aux normes EN 60598-1 et EN 60598-2-1.

INSTALLATION
• Installation au plafond.
• Boîtier appareillage séparé pour version éclairage secouru 3h.
• Presse-étoupe M20 en technopolymère.
• Sur demande, version disponible avec double presse-étoupe pour le raccordement en 

série.

Disponibles versions avec Casambi et d’autres systèmes modernes de gestion de 
l’éclairage, pour plus d’informations voir la section “Gestion de la lumière”.

VERFÜGBARE OPTIONENSTANDARDPRODUKT

Verkabelung

CCT

Farbe

LEUCHTE
• Gehäuse und Rahmen aus druckgegossenem Aluminium (EN 47100).
• Zweifache Schicht UV-stabile Polyesterpulverbeschichtung gegen Korrosion, 

atmosphärische Einwirkungen und Salznebel.
• Dichtungen aus Silikongummi.
• Externe Verschraubung aus rostfreiem Stahl AISI 316.
• Reflektor aus Polykarbonat, Hochvakuum hochglänzende Optikgruppe.
• Schirm aus hitzegeschütztem gehärtetem Schutzglas 4mm beständig gegen 

Temperaturschwankungen.
• Hochwertige LED-Lichtquellen, charakterisiert nach der IES TM-30-Methode, mit hoher 

Farbkonsistenz <3SDCM und LED Lebensdauer: >60000h mit L80.
• Gerät konform zu den Normen EN 60598-1 und EN 60598-2-1. 

MONTAGE
• Deckenmontage.
• Externes Vorschaltgerät für Version mit Notstrombatterie 3h.
• Kabelverschraubung M20 aus Technopolymer.
• Auf Anfrage Möglichkeit der doppelten Kabelverschraubung für die Reihenschaltung.

Erhältlich auch Versionen mit Lichtsteuerung Casambi sowie weiteren modernen 
Lichtkontrollsystemen, für weitere Informationen siehe Seite “Lichtkontrolle“.
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